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ABSTRAKTI:
Në kushtet e sotme nuk kemi një jetes të rehatshme dhe te sigurt , andaj tema të cilen kam
përzgjedhur për ta shqyrtuar në këtë tem diplome është planifikimi i një shtëpie banimi. Kjo
temë mendoj qe është e rëndësishme pasi që planifikimi i duhur dhe i bazuar në norma dhe
standard europiane mundëson një jetesë më të mirë dhe më të sigurt për qytetarët. Arsyeja e
zgjedhjes së kësaj teme është sepse konsiderohet si një problem që duhet të trajtohet në një
mënyrë të veqantë. Në vazhdimsi në Kosovë po ndërtohen shtëpi , blloqe , lagje pa ndonjë
planfikim të mirëfillt. Ky studim për këtë lloj të keqplanifikimit është përqendruar edhe në
qytetin e Suharekës aty edhe ku është lokacioni. Ky studim është filluar duke u bazuar në
analiza të gjendjes ekzistuese, duke parë se sa banorë jetojnë në atë lokacion, a është i
mjaftueshëm ai lokacion për ata banorë dhe a i ka ajo zonë të gjitha elementet që duhet të ketë
një shtëpi banimi.
Hapat e ndërmarrur për hulumtimin e këtij rasti ishin nga shqyrtimi i literaturave të ndryshme
lidhur me villa, shtëpive banimi etj , pastaj analiza të lokacionit. Hulumtova poashtu për
standardet që duhet të plotësojë një shtëpi banimi dhe në bazë të tyre arrita që ta planfikoj
shtëpin që më është dhënë në punimin e kësaj teme.
Me përfundimin e kësaj teme unë arrita të bëjë një zgjedhje të një ville apo shtëpi banimi jo siq
jemi mësuar të shohim nëpër qytetet tjera po ashtu edhe në Suharekë , shtëpia e cila do t’i
përmbush kërkesat e investitorit dhe do të u lejoi atyre të jetojnë në një vend ku banimi dhe
hapësirat e lira për ta të jenë në baraspeshë.
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1. HYRJE

1.1 Qëllimi i punimit
Qëllimi i kësaj teme diplome është nje zgjedhje arkitektonike për një objekt me funksion
banimin. Duke parë përrreth se si po kemi problem që po shkaktohen nga mbindertimet e
teperta në qytet të cilat jan te pa nevojshme dhe që po shkaktojn problem te qytetaret, ku tani
qdo qytetar deshiron që të banoj jo në qytet po në një ane te periferis së qytetit pasi që deshirojn
të ken qetësin dhe lirin aty ku banojn. Me të gjitha këto problem që po shkaktohen nga
planifikimi jo i rregullt urban ,atëherë un u inspirova që te projektoj një objekt që i shmanget
ketyre problemeve duke i plotesuar normat standard të një shtëpie banimi për një familjë
5(pesë) antarëshe. Në këtë objëkt përveq që do të ketë hapësira shfrytëzuese për banim aty do
të ketë edhe qetësin nga ana e qytetit që është e zhurmëshme.
Synimi i këti punimi është që familjës ti bëhet një zgjedhje ideale per banim ,ku do të ketë
qetësi dhe planifikim të duhur të një shtëpie banimi.
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2. METODOLOGJIA E PUNËS
Pasi bëra zgjedhjen e lokacionit për të ardhur deri tek zgjidhja përfundimtare fillimish kam
bërë analizat e atij lokacioni , pastaj vazhdova me analizat e diellosjes me analizat e zhurmes
po ashtu edhe analizat e erërave, vazhdova me tutje me analizat se a ka ai lokacion qasje direkte
në rrugë , analizova edhe pjesen se a ka rrjet të kanalizimit , ujit dhe rrymes etj. Gjithashtu
analizova edhe objektet për rreth lokacionit se a kam ndriqim të mjaftueshëm dhe a kam hapësir
objekti me objektin fqinjë , gjatë këtyre analizave i janë bashkangjitur edhe hulumtime të
ndryshme të literaturave me përmbajtje të këtij problem në mënyr që ato të thjeshtësohen më
shumë, pasi që kjo detyrë ka kërkuar interpretim të një objekti të ri.
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3. HISTORIKU I BANIMIT INDIVIDUAL

Origjina e banimit daton qysh nga kohërat e lashta kur njerëzit tentonin të ndërtonin
vendbanimet e tyre me kushte sa më të mira e të sigurta, në mënyrë që të mbroheshin nga
egërsirat dhe nga kushtet atmosferike.
Me kalimin e kohës mënyra e banimit ka pësuar evolucion dhe ka ndryshuar edhe të
menduarit rreth banimit, njeriu i sotëm i cili të banuarit e kupton si vendi ku ai jeton i cili
vend duhet të plotësoj: përveç mbrojtjes nga kushtet atmosferike edhe shumë nevoja tjera të
cilat janë të nevojshme për jetesë të ketë luksin e duhur të jetesës, të mundësoj zhvillimin e
jetës normale etj.,
Për dallim nga ai i kohërave të lashta i cili të banuarit e kuptonte si mbrojtje nga
egërsirat dhe nga disa rreziqe tjera natyrore.

Fig. 1 Forma e jetesës parahistorik (burimi: www.google.com)

Zhvillimi historik i banimit individual ka qenë I njohur qysh moti, ai ka kaluar nëpër tri faza
kryesore të zhvillimit.

Fig. 2 Forma e ndërtmit parahistorik (burimi: www.google.com)
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Faza e parë e këtij zhvillimi ka filluar kur njerëzit primitivë për shkaqe sigurie filluan ti
ndërtonin kasollet nga kashta dhe lloqi ku i ndërtonin afër njëra tjetrës. Me rastin e ndërtimit
të tyre u ndërtuan edhe rrugët që nevoiteshin për qarkullim. Kur u zhvillua edhe besimi, te
njeriu .

Fig. 3 Forma e ndërtimit e fazës së dytë të zhvillimit (burimi: www.google.com)

Faza e dytë e zhvillimit ishte në mesjetë kur vendbanimet filluan të ken një hapësir më të lir të
ndërtoheshin nga guret po kryesisht ndërtoheshin rreth ndërtesave ushtarake pasi qe luftërat
ishin të shumta dhe kjo bëhej për shkaqe sigurie.

Fig. 4 Pamja e qytetit industrial faza e tretë e zhvillimit (burimi: www.google.com)

Faza e tretë e zhvillimit ishte në pjesën e dytë të shëkullit XIX(19). Në këtë fazë banimi filloj
te zhvillohet dhe te ketë edhe vendbanime të ekonomive të industrializuara.
Pra me fillimin e shekullit XX, ka filluar të merrej planifikimi i banimit individual po ashtu
edhe kolektiv si një veprimtari e veqantë edhte pse kishte ekzistuar qysh më herët. Shtëpit të
cila përmbanin , rrugë, kopshtin, sod ato hapësira me ato përmbajtje njihen ndryshe edhe si
Villa apo edhe Shtëpi individuale
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Në Kosovë si periudha kryesore të zhvillimit i llogarisim kohën e para luftës dhe kohën e
pasluftës.
Kosova, 25 vite më parë nuk kishte mundësinë që të merrej më hartimin dhe zbatimin e
poltikave të arkitekturës dhe planifikimit hapësinor, pasi që vendi përballej me një struktur të
regjimit serb kundër shqiptarëve, të cilët ishin dëbuar nga të gjitha instucionet e Kosovës,
shkollat dhe universiteti ishin mbyllur. Edhe pas mbarimit të luftës ende nuk ishin themeluar
instucionet përgjegjëse për planifikimin hapsinor dhe ajo ishte koha kur ndërtimet pa leje ishin
në hovin më të madh, ku banimet individuale bëheshin vetem sa të ken se ku të pushojn dhe
strehohen të cilet bëheshin pa asnje planifikim.
Në Kosovë nuk shikohej për planifikim, norma apo standard të ndërtimit por vetëm ku ka
hapësirë të lirë që të ndërtohej. Si rezultat i tërë këtyre ndërtimeve të pa kontrolluara nga shteti
do të ballafaqohemi me problem të pa imagjinueshme me kosto të madhe, që nuk do ti kishim
nëse do të ndërtohej ashtu si e kërkojnë ligjet, normat dhe standardet e ndërtimit.

Fig. 5 Forma e ndërtmit pas luftës në Kosov (burimi: www.google.com)
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4. ANALIZAT E LOKACIONIT

4.1 Analizat e gjendjes ekzistuese
Lokacioni gjendet në qytetin e Suharekës saktësisht në lagjen e Suharekës " Shirok", është në
anën perendimore të saj. Lokacioni ne fjale eshte ne pozicion te pershtatshem per shkak te disa
karakterisitikave: afersia me qendren e qytetit, terreni i rafshet, hapesire jo

shume e

zhurmshme, ndriqimi natyror etj., kjo parcele shihet sikur vend i pershtatshem per ndertimin.
Po ashtu është afer edhe qyteti te Prizrenit ku e ben kete lokacion me te pershtatshem per banim.

Fig. 6 Harta e Kosoves ( burimi : www.google.com)

Në këtë plan bën pjesë lokacioni i marrë për ta planifikuar funksionin e banimit. Ku ne ortofoto
shihet se si është zhvilluar ndër vite Komuna e Suharekës ku edhe e kam lokacioni.
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Fig. 7 Ortofoto të lokacionit në vitin 2004 (burimi: gjeoportal KS)

Po ta shohim zhvillimin e tij ndër vite do vërejmë një rritje shumë të shpejtë të vendbanimeve
në atë zonë. Në vitin 2004 ajo pjesë nuk kishte të ndërtuar shum shtëpi. Një zhvillim pak më të
madh filloi ndër vite. Ndërtesat siq shihen në këtë foto kanë filluar të ndërtohen përgjatë rrugës
kryesore duke vazhduar më pastaj edhe në brendi të zonës.

Fig. 8 Ortofoto të lokacionit në vitin 2018 (burimi: gjeoportal KS)

Në vitet ne vazhdim kishte filluar të bëhet një lagje mjaft e madhe me një numër të madh të
popullsisë me shtëpi të shumta dhe rrugë të ndryshme, ndërsa në vitin 2018 shihet se kjo zonë
është rritur edhe më shumë duke u bërë shtëpi të ndryshme banimi ku kjo lagje në Suharekë
është e destinuar vetem për shtëpi indiviudale.
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4.2 Analizat e lokacionit
Gjatë analizave që bëra për lokacionin pash që ai lokacion ka një parcel shum të përshtatshme
pasi që është në rrafsh dhe jemi të lirë të projektojm. Rrugët janë të niveleve të ndryshme si
:lidhëse, lokale dhe regjionale. Ndërtesat funksionin më të madh e kanë banimin. Ato mund të
jenë kolektive apo individuale. Në afërsi të rrugëve kryesore zakonisht përdhesa ka funksion
afarist.

Fig. 9 Lokacioni I përzgjedhur

Po ashtu në lokacion siq shihet edhe foto rruga është deri në lokacion dhe nuk kemi problem
, po ashtu as me rrym dhe ujsjellës nuk kemi problem sepse kalon po aty tek lokacioni ,erërat
zakonisht vin nga ana veriore dhe verilindore , ndersa diellosja nga lindja e deri në perendim
është në lokacion që do të thot që lokacioni është në një pjes shum të mir pasi që ndriqimi nga
diellosja është present në lokacion gjatë gjithë kohës.

Fig. 10 Diellosja, Erërat
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Shtrirja e lokacionit gjithashtu është edhe larg zhurmes dhe komunikacionit të ngarkuar që
bëhet në qytet, pasi që nuk gjendet në qytet porn ë periferi të qyteti dhe nuk ka zhurum te madhe
sepse edhe në periferi është në një pjes ku rrugen kyresore nuk e ka afer por as pjesen e
afarisimit pasi që ato jan në pjesen për rreth rrugës kyresore, andaj pjesa e lokacionit të cilin
do ta projektoj objektin ka një qetësi shum te mirë pasi qe është larg zhurmës.

Fig. 11 Zhurmat të cilat vin lokacion

4.3 Koncepti
Pasi përfundova me pjesën e analizave për lokacionin fillova të mendoj dhe të analizoj
gjithashtu se si të formësoj objektin për ta realizuar, fillova me orjentimin se nga do të jet i
orjentuar objekti, po ashtu vazhdova me orjentimin e kthinave të kuzhines , qëndrmit ditor,
etj,pasi orjentova keto kthina në rezultat mora një formë katrore të objektit , fillova ti ndaj keto
forma dhe të bëjë një form modern dhe klasike.

Fig. 12 Koncepti I objektit
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5. ANALIZAT E FUNKSIONIT

5.1 Diagramet me fluska për përdhesen
Pasi që përfundova me konceptin vazhdova me diagramin me fluska se si do orientoj gjitha
kthinat e objektit dhe në fillim vazhdova me orjentimin e dhomave në jug pasi që kan ndriqim
më shum.

Fig. 13 Diagrami me fluska për përdhesen
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5.2 Diagramet me fluska për katin 1
Gjithashtu edhe në katin e parë orjentimin e dhomave jan në anenë jugperndimre ku edhe kan
pajmjen nga ana e pishines,dhe njëra dhom është i orjentuar nga lindja.

Fig. 14 Diagramime fluska për kati 1
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5.3 Formësimi i diagrameve
Perfundojm diagramet me fluska vazhdojm me formësimin e kthinave për të par perfundimin
e objekti

Fig. 15 Format e kthinave të objektit
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6 ANALIZAT E KONSTRUKSIONIT


Përmbajtja e sistemit Konstruktiv
-Sistemi konstruktiv i objektit është sistem shirtor.
Ky sistem është aplikuar per aryse sepse është shumë më efikas në aplikim, ka kosto
më të ulët të ndërtimit, si dhe mundëson hapje më të mëdha në objekt.
Konstruksioni vertikal përbëhet nga shtyllat, ndërkaq ai horizontal nga trajet dhe pllakat
meskatore. Pllakat e meskatit nuk janë në trashësi më të madhe se 20-25cm. Ndërkaq
sa i përket çatise, është menduar që të jetë kulm i pashfrytëzuar, me një rënie jo me
tepër se 2%.

Fig. 16 Themeli shirtor i objektit
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7 MATERIALET E PËRDORURA


Materializimi i objektit
-Sistemet e fasadave me fasad ngjyr të bardh .
Pjesa e fasadës kryesisht është fasad me ngjyr të bardh , një pjes e saj është fasad nga
guri i cili i jep një struktur tjeter fasadës. Një pjes tjeter e fasadës është nga druri pjesa
tek hymja, ku është dru i zier apo ndryshe dru që nuk ka ndikime negative nga moti
atmosfeik.
Për shkak të strukturës së tyre homogjene, këta elementë mund të furnizohen si fasad
të ngjyrosura plotësisht.
Materali nga guri dhe ai nga druri janë jo të djegshme dhe plotësojnë specifikimet e
klasës së parandalimit të zjarrit A1.

Fig. 17 Materialet e përdorura në objekt
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8 INSTALIMET ENERGJETIKE
Mundësia më e mirë për të arritur rehati në shtëpinë banimi. Për shkak se karburanti i ngurtë
është ende lloji më i lirë dhe më i përballueshëm i karburantit. Kostot e ngrohjes me karburant
të ngurtë do të jenë 2-5 herë më pak. Dhe kjo është një kursim i konsiderueshëm. Kaldaja të
automatizuar dhe ekonomik të karburantit të ngurtë përdoren me sukses në sistemet më
moderne ngrohja dhe furnizimi me ujë të nxehtë kur nuk ka gaz kryesor. Këto janë modelet
më të reja të gjeneratës, më e mira në klasë dhe duke ju lejuar të krijoni një sistem të
përballueshëm ngrohjeje.

Fig. 18 Kaldaja (burimi: www.google.com )

Ventilimi
Një burim tjetër i rëndësishëm i emetimeve është gatimi. Tharja e rrobave ose dushit jep shumë
lagështi, e cila mund të çojë në kondensim në mure dhe myk në banjë me ajër të dobët.
Printerët lazer lëshojnë një sasi të vogël ozone shumë toksik dhe irritues në ajër. Disa nga këto
substance janë jot ë shëndetshme ose kanë një erë të pakëndshme.
15

Në një shtëpi moderne, të dendur, shkëmbimi i ajrit natyror është shumë i vogël për të siguruar
ambientin e kërkuar shtëpie. Prandaj, duhet të sigurohet ventilim adekuat. Problemi, sidoqoftë,
është se zëvendësimi i ajrit të ngrohtë të brendshëm me ajrin e ftohtë të jashtëm sjell një humbje
relativisht të rëndësishme të nxehtësisë.

Fig. 19 Ventilimi për objektin (burimi: www.google.com)
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9 ANALIZA VOLUMETRIKE
Pasi perfunduam me zgjedhjen e objektit dhe bënë diagramin me fluska atëherë vazhdojm me
analizen volumetrike se sit e duket objektin nga jasht , të ketë një vellim modern po ashtu edhe
me fasada të jetë me kreative. Shtëpia e banimit për një familje është shum moderne dhe po
ashtu ka edhe vellim modern te objektit , ka hapësira të mjaftueshme , ka rehati po ashtu është
ideale për një familje.

Fig. 20 Forma volumetrike e objektit
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10 PËRFUNDIMI
Ndonëse projektimi i Shtëpive banimi me të gjitha kushtet në ditët e sotme nuk është aq i
pranishëm në krahasim me Shtëpi e zakonshme , prap se prap rëndësia e Shtëpive individuale
është tejet e lartë. Ky lloj ndërtese arrin ta krijoj nje ambient luksoz ndër vete, e poashtu të na
jap idenë e madhështise.
Kjo shtëpi na lejon të ndjehemi të rehatëshem dhe relaksuar ; për t'u vendosur me të vërtetë
dhe për t'u çlodhur. Hapësira e zonave të përbashkëta private do të krijojë një mjedis të qetësisë
dhe nëse do jetoj me fëmijë ata do ta duan faktin se nuk janë të mbyllur në një dhomë pa
hapesira të përbashketa dhe kënd të lojërave.
Kjo Shtëpi posedon oborrin e jashtëm të shoqëruar me pishin i cili lejon familjen / miqtë të
gëzojnë relaksimin me izolimin dhe intimitetin për brenda sajë.
“Hapësira”, kjo është përparësia më e madhe e këtesaj Shtëpie. Më shumë se vetëm gjelbrim
të hapur dhe tarracë të madhe, posedohen edhe dhoma me garberob dhe banjo mbrend në atë
dhom dhe hapësira të mëdha në të gjithë hapësirën. Ndërkaq posedimi i kthinave për parkingje
është në hyrje të oborrit që mjafton për atë familje.
Distanca e madhe nga fqinjët shqetësues, brirë brirë dhe liria e piknikut sa herë që dëshirojmë,
pasi askush nuk do të ankohet.
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